
	















JANINHOFF 
Fasadtegel - 
Klinkerkvalité

Produktbeskrivning
Fasadteglet från tyska Janinhoff är en premuimprodukt tillverkad på den bästa leran från västra 
Tyskland. Teglet är i s.k Klinkerkvalité vilket betyder att det är låg vattenupptagning och mycket hög 
tryckhållfasthet. Återbrukat tegel bör alltid prioriteras men där nytillverkat tegel ändå behövs bör denna 
typ av tegel väljas för att främja framtida återbruk. 

TEKNISK DATA

Typ: Fasadtegel i klinkerkvalité

Vattenupptagningsförmåga: Mindre än 6 %.

Kvalité: Hög tryckstyrka, ca 50 Mpa.

Storlek: (LxDxH): 228 x 108 x 54 samt       
240 x 115 x 52 mm som standard, finns i fler 
format.  

Nytillverkat fasadtegel i premium-kvalité 
med låg vattenupptagning och hög 
trychållfasthet. Lämpad för framtida 
återbruk där nytillverkat fasadtegel 
återfrågas. 

Finns med godkända i 
Byggvarubedömningen & SundaHus

Hög Tryckhållfasthet: 

Med en tryckhållfasthet över 35 Mpa, och i snitt ca 50 Mpa 
gör detta att teglet kan muras med de vanligt 
förekommande murbruken som finns utan att vidhäftningen 
mellan tegel och murbruk blir ett problem vid kommande 
rivning eller rensning för återbruk. Den höga 
tryckhållfastheten gör också att mindre andel tegelsten går 
sönder vid rivning. 

Traditionell ring-ugn 
Janinhoff är en av få tillverkare som fortsatt har igång en 
traditionell ring-ugn. Detta gör att stenen bränns i höga 
temperaturer som ger ett väldigt unik uttryck. Tack vare 
lerans höga kvalité klarar teglet bränningen i ring-ugnen. 

Cirkulärt byggande
Nytillverkat tegel innebär stor klimatbelastning vid tillverkningen. Både i form av uttag av den jungfruliga råvaran, 
leran, men även den stora mängd energi som behöver tillgöras vid själva bränningen. Teglet bränns i ca 1100-1200 
grader under lång tid. Detta medför en stor andel utsläpp av växthusgaser. 
Vi rekommenderar därför alltid att välja Återbrukat fasadtegel före nytillverkat. Men där kompletterande köp av 
nytillverklat tegel ändå behövs är en tegelsten av hög kvalité att föredra då denna främjar framtida återbruk på ett 
bättre sätt. En tegelsten av klinkerkvalité klarar sin första livscykel på att bra sätt utan onödigt underhåll samt så 
klarar den att rivas och återbrukas utan onödigt spill. 




