
Förborra hålet till expanderbulten  
enligt följande:

•	 FAZII 10/50 A4: Ø10x65 mm

•	 FAZII 12/50 A4: Ø12x75 mm 

•	 FAZII 16/50 A4: Ø16x90 mm

Rengör hålet noggrant med tryckluft eller  
stålborste.

Knacka in expandern till botten av hålet 
med hjälp av en hammare.

Montera ”Konsol JK-T” över brickan och 
välj vilket spår på konsolen som brickans 
hake ska passas in i. Placeras haken i det 
mellersta spåret så ges konsolens specifi-
cerade höjd. Hänsyn är tagen till konsolens 
redovisade kapacitet så att användaren fritt 
kan välja position på brickan. 

Trä ”Justerbricka” över expandern.

Montera ”Övre bricka”.

MONTERING av Konsol JK-T

Monteringsanvisning 
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Montera brickan som medföljer expandern. 

Finjustera konsolens placering i höjdled 
genom att knacka justerbrickan åt endera 
hållet m.h.a. en hammare. 

Dra åt muttern enligt följande med en  
momentnyckel: 

•	 FAZII 10/50 A4 - Moment: 45Nm, Nyckelvidd: 17

•	 FAZII 12/50 A4 - Moment: 60Nm, Nyckelvidd: 19

•	 FAZII 16/50 A4 - Moment: 110Nm, Nyckelvidd: 24

Montera muttern som medföljer expandern,  
dra åt den löst.

Kontrollera att konsolen är monterad rakt  
vertikalt och inte sitter snett. 

Justera tryckskruven så att den får kontakt 
med  
underlaget + ca ¼ varv. Detta är mycket 
viktigt då konsolen inte kan hantera stora 
laster om tryckskruven ej ligger an under-
laget.

Klart!
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